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道路重複挖掘、擾民(交通、噪音)、資源浪費等

道路施工品質、品質不佳、影響機關聲譽

道路管線挖損、影響公安、損壞賠償、重複檢修

管線圖資缺漏、挖損管線、無效挖掘、管理不易

現況問題及原因
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• 源頭管理、重點監控、每日施工掌控重視安全

• 協調整合、排程管理、管障處理、即時溝通創造和諧

• 全程監督、重點查驗、完工檢查提升品質

• 管線測量、圖資檢核、建立3D健全圖資

道管資訊中心目標及業務內容



• 僅採用2D數值填報方式進行管線圖資繪製無法呈現3D空間描述

推動管線三維設計 二維管線資料瓶頸與導入三維管線目的與說明

[管徑差距過大]

- 幹管與用戶接管管徑大小
不合理



推動管線三維設計 二維管線資料瓶頸與導入三維管線目的與說明

• 僅採用2D數值填報方式進行管線圖資繪製無法呈現不同管線碰撞、重疊或干擾

[管線與人手孔碰撞]

[人手孔與人手孔碰撞][管線與管線碰撞]



[管線與人孔接合情形不合理]

推動管線三維設計 二維管線資料瓶頸與導入三維管線目的與說明

• 僅採用2D數值填報方式進行管線圖資繪製無法呈現不同管線碰撞、重疊或干擾

[管線與人孔並未接上]
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[導入108年3D管線建置作業標準]

• 單一型態模型、無方向性
• 插入點僅能為人手孔蓋正中心

1. 管線單位容易執行 3. 新增參數提升精度
2. 以營建署GML為基礎 4. 整合BIM格式成果

推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[原營建屬公共設施管線資料標準]
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確保（上中下游）資料格式相容性
增加模型細緻度(與現場一致)
導入循序漸進
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[導入108年3D管線建置作業標準]

1. 管線單位容易執行
2. 以營建署GML為基礎
3. 新增參數提升精度
4. 整合BIM格式成果
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[導入108年3D管線建置作業標準]

• 新增旋轉角、蓋部位置、孔座高度、孔座寬度、
孔座長度等屬性

• 系統填報功能擴充

• GML匯入/匯出功能
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[參考圖資]

• 加入與二維一致的參考圖資
- 公共管線資料庫
- 建物
- 案件申挖範圍
- 禁挖區
- 都市計畫區
- 千分之一地形圖
- 側溝附掛
- 路權範圍
- 道路相關圖資
- 行政界
- ......
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[參考圖資]

• 三維獨有的圖資
- 3D MESH
- 非破壞性檢測成果
- BIM模型

[白模+MESH]
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[參考圖資]

• 三維獨有的圖資
- 3D MESH
- 非破壞性檢測成果
- BIM模型

[透地雷達]
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[參考圖資]

• 三維獨有的圖資
- 3D MESH
- 非破壞性檢測成果
- BIM模型

[BIM模型-管線]
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推動管線三維設計 三維管線資訊格式GML擴充說明與轉換

[參考圖資]

• 三維獨有的圖資
- 3D MESH
- 非破壞性檢測成果
- BIM模型

[BIM模型-建築]
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http://sv6306.ceci.com.tw/rmweb/MainPage.aspx(測試網站)

帳號密碼：
test001 / test001@
test002 / test002@
test003 / test003@

道管資訊中心系統

http://sv6306.ceci.com.tw/rmweb/MainPage.aspx
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案件資訊 圖台功能圖台資訊

系統功能介紹

功能清單
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GIS圖台功能列

圖面比例尺 坐標系統

GIS圖台功能介紹

管線套疊

路權範圍

底圖切換

地圖定位
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資訊中心底圖

資訊中心維護圖資
更新頻率：2次/1年

GIS圖台-底圖切換



22

定位類型

GIS圖台-快速定位-地址門牌定位



圖層清單

圖例及開關

屬性查詢
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GIS圖台-圖層套疊
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管線單位自有圖資【未經空間校正】
空間位置有誤差，常發現管線位於建物上

GIS圖台-圖層套疊-管線自有圖資
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100~107年分區進行人手孔實測
測量精度在20公分內

GIS圖台-圖層套疊-人手孔實測點位
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管線單位提供圖資
市府測繪人手孔
依據人手孔位置，校正管線空間坐標

GIS圖台-圖層套疊-公共管線資料庫
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營建署公共設施管線資料標準

• 99年「公共設施管線資料標準共同規範」
發佈實施

• 99年函頒「公共設施管線資料庫系統建置
案共通規格」

• 101年函頒「公共設施管線交換資料標準
(GML格式)」

• 105年「公共設施管線資料標準(草案)」
• 105年8月「公共設施管線資料標準」
• 108年6月「公共設施管線資料標準(草案) 」
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管線編碼 管線名稱 總長度(m) 核發案件數
核發挖掘長度

評估

U8010101 電信_管線 7,849,346

8,195 281,126

U8010401 有線電視_管線 180,499

U8020101 電力_管道 5,138,661

U8030101 自來水_管線 6,272,000

U8040101 污水_管線 138,167

U8040201 雨水_管線 348,836

U8050101 瓦斯_管線 2,138,859

U8070101 輸油_管線 329,582

U8080201 寬頻_管道 1,140,149

總計 23,536,099
約1.2%

107年管線單位挖掘資訊
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依據實際人手孔
坐標進行調整

公共管線資料庫

公共管線資料庫

管線單位自有圖資

人手孔普查成果
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公共管線資料庫

管線單位自有圖資

人手孔普查成果

更新機制

管線單位補正圖資

圖資更新圖資

圖資更新機制
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T 非實測人手孔 測量結果 T

T

T

T

T

圖資更新案例教學-施工處有非實測人手孔

• 申請階段-(管線單位和外包廠商內業人員)
• 繪製範圍(點既有人手孔)

• 施工階段-(施工人員和測量人員)
• 測量人手孔空間坐標
• 量孔深、孔徑、存在與否

• 圖資更新階段-(管線單位和外包廠商內業
人員)
• 新增人孔屬性及空間坐標
• 編輯管線屬性及空間坐標



32紅點處為實測後人手孔位置

T 非實測人手孔

施工處有非實測人手孔-案例介紹

• 案號
• AC10890313(配合國家數位匯流專案

手孔微創開啟工程)
• 案例說明

• 申請階段：點選非實測人手孔
• 施工階段：

量孔深、孔徑、存在與否
• 施工階段：

測量人手孔空間坐標
• 圖資更新階段：

• 編輯人孔屬性及空間坐標
• 編輯管線屬性及空間坐標
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• 繪製申挖範圍(套疊自有圖資)

• 確認工作內容(相關圖資合理性)

• 套疊其他管線圖資(避免挖損)

案件申請

• 申挖範圍及內容是否符合

• 輸油輸氣確認會勘紀錄是否上傳

案件審核

• 管線單位業務性質

自有應用

公共管線資料庫-應用
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以【公共管線資料庫】為基礎
管線單位進行屬性資料補正
查核通過以綠色表示，不通過以紅色表示

GIS圖台-圖層套疊-管線資料庫補正作業
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2D圖台

3D圖台

圖台功能列

3D圖台介紹



3 簡介

系統操作

案件流程

案例探討

其他說明



37

一般
案件

核發路證

施工通報

報竣

會驗接管 結案

否

是

機關
審查

申請階段 施工階段 驗收階段

圖資更新提報報竣審查

圖資更
新審核

通過

不通過

路證申請

案件流程
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路證申請 施工通報 圖資更新

案件流程- (管線單位)



• 可視化的設計檢視
• 開工前的衝突提醒
• 評估管障因應對策

2D圖台

3D圖台

39

案件流程-路證申請-1(管線單位)
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3.管線屬性資料輸入

1.新建一筆管線資料 圖台功能列
2.開啟公共管線資料
庫判斷新設管的位置

案件流程-路證申請-2(管線單位)
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4.按定位按鈕劃設管線位置並填上高程及埋深

5.完成後按儲存

案件流程-路證申請-3(管線單位)
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6.檢視3D管線的埋深及
是否與其它管線衝突

7.如有不合理之情形，
可修正埋深及管線位置

案件流程-路證申請-4(管線單位)
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• 系統自動化產製三維影像模型(3DMesh)
• 圖資與現地不一致→提供佐證資料

目標：
管溝中的其它管線也需要埋深量測及拍照，管線
衝突需釐清，管溝錄影上傳，回報給系統

案件流程-施工通報(管線單位)
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根據施工人員回報的埋深照片及測量
單位提供的GPS數據製作自我審查表

案件流程-圖資更新提報-1-(管線單位)
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1.新建該單位管線

2.依據自審表填寫該
筆管線的屬性資料

2D圖台

3D圖台

案件流程-圖資更新提報-2-(管線單位)
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3.依據自審表填寫該筆
管線的GPS數據及埋深

4.完成後按儲存

5.儲存後，可即時檢視3D管線的
埋深以及與其他管線是否有衝突

案件流程-圖資更新提報-3-(管線單位)
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• 三維資訊可視化→利於釐清圖資正確性與完整性
• 圖資衝突資訊→提供後續處理依據

案件流程-圖資更新提報-4-(管線單位)
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案件流程- (路權機關)

路證審查 圖資更新審查
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• 針對三維衝突碰撞提早因應
• 掌握各種管線空間上的相對位置
• 評估施工內容與計畫書之一致性

案件流程-路證審查-1(路權機關)

2D圖台

3D圖台
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1.檢視設計資訊與屬性資
料及空間座標是否一致

2.檢視2D、3D管線合理性

3.檢視與其他管線的衝突情形

案件流程-路證審查-2(路權機關)
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1.檢視設計資訊與屬性資
料及空間座標是否一致

2.檢視2D、3D管線合理性

3.檢視與其他管線的衝突情形

案件流程-圖資更新審核-1(路權機關)
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案件流程-圖資更新審核-2(路權機關)

• 確認申請、施工及驗收+圖資更新內容一致
• 依據衝突→要求其他管線單位更新

目標：
回饋系統三維圖資與已佈設
的管線，是否有衝突之情形
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修正後

• 案例說明

• 幹管與新設管的埋深不同，2D上無法明顯判釋，但以3D介面能清楚呈現出不合理之處

(埋深不一致)

• 解決辦法

• 以實測管線資料為準，調整非實測管線的埋深

案例探討-1



55

案例探討-2
• 案例說明

• 因2D、3D的比例尺不同，管線與人手孔無相接，2D視覺上呈現不出具體的問題點，

但從3D畫面上就能清楚的呈現出不合理之處

• 解決辦法

• 將管線起點的座標，改為人手孔座標



案例探討-3
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• 案例說明
• 現地狀況與圖資不符(現場照片無右下角藍色箭頭的電管)

• 解決辦法
• 確認各管線的情況，回報是否有衝突，依據現地狀況調整管線屬性與空間座標



57

案例探討-4
• 案例說明

• 管線之間互相衝突，施工階段，沒有全面性的回報其他管線的埋深與衝突情況

• 解決辦法

• 管溝中的其它管線也需要埋深量測及拍照，管線間的衝突需釐清，管溝錄影上傳，回

報給系統
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未來三維圖資合理化的推動作業

[未來三維圖資合理化的推動作業]

• 合理性檢核匯入
- 線上編輯/GML匯入時進行合理性檢核
- 利用固定值檢核管徑、人手孔大小
- 線上碰撞檢核
- 透過圖資補正修正既有圖資

[圖資補正平台未來規劃]

• 人手孔啟閉、管障通報
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功能項目

查詢預約案件

查詢
現地案件資料

查詢
現地管線圖資

資訊展示

輸入編號

LINE
自動回應
1. 案件狀態
2. APP預約
3. APP審核
4. 地圖平台

簡化查詢程序

LINE自動回應機器人
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承辦人員 連絡電話 E-mail

莊政斌 02-8797-3567 #3139 bingc@ceci.com.tw

陳奕瑋 02-8797-3567 #3135 rockychen@ceci.com.tw

游宗欣 03-2868-579 #319 zongsin0427@gmail.com

連絡窗口




